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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Un  ternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Kramp Primer Spray

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Grundierung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheits  datenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Kramp

Breukelaarweg 33

7051 DW Varsseveld

Tel: +31-(0)315 25 44 44

Fax : +31-(0)315 24 37 23

E-mail : verkoop.nl@kramp.com
- 1.4 Notrufnummer: +49(0)700 24112112 (MIP)

2 Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung

bersten.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlini e 1999/45/EG

Xi; Reizend
R36: Reizt die Augen.
. F+; Hochentzundlich
R12: Hochentziindlich.

R66-67: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren. Dampfe kénnen Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die entfettende
Wirkung des Lésungsmittels entstehen.
Vorsicht! Behélter steht unter Druck.
Wirkt narkotisierend.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergéanzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafd CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS07

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise

(Fortsetzung von Seite 1)

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H319
H336

P101
P102
P103
P210
P251

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise
Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der

Verwendung.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P405
P410+P412
P501

Unter Verschluss aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 C aussetzen.
Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

- Zusatzliche Angaben:

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Enthélt 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50 T schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprithen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfahiger Gemische méglich.

- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- VPVvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 67-64-1 Aceton 25-50%
EINECS: 200-662-2 X Xi R36; [§] F R11
Reg.nr.: 01-2119471330-49 | R66-67

& Flam. Lig. 2, H225; <> Eye lIrrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8 Butan 10-<25%
EINECS: 203-448-7 | F+ R12

& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 74-98-6 Propan 3-<10%
EINECS: 200-827-9 8] F+ R12

@ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 2,5-<3%
EINECS: 203-603-9 R10
Reg.nr.: 01-2119475791-29 & Flam. Liq. 3, H226 ]
CAS: 1330-20-7 Xylol 1-<3%
EINECS: 215-535-7 & Xn R20/21; K] Xi R38
Reg.nr.: 01-2119488216-32 | R10

& Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye

Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat 1-<2,5%
EINECS: 203-933-3 [ Xn R20/21/22
Reg.nr.: 01-2119475112-47 | > Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte schwere, 1-<2,5%
EINECS: 265-150-3 Benzolgehalt: < 0,1%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 |[%] Xn R65

R10-66-67

& Flam. Lig. 3, H226; <& Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3, H336

Mischung aus 77% Trizinkbis(orthophosphat) (CAS 7779-90-0), 2% | 1-<2,5%
Zinkoxid (CAS 1314-13-2) und 21% nicht gefahrlicher Inhaltsstoffe

<& Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 64742-95-6 Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aromatische, Benzolgehalt: < | 0,1-<0,3%
EG-Nummer: 918-668-5 0,1%

Reg.nr.: 01-2119455851-35 . Xn R65; . Xi R37; . N R51/53
R10-66-67

@ Flam. Lig. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic
2, H411; &> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 96-29-7 2-Butanonoxim 0,1-<0,3%
EINECS: 202-496-6 X Xn R21-40; K] Xi R41; [ Xi R43
Carc. Cat. 3

@ Carc. 2, H351; € Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H312;
Skin Sens. 1, H317

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Sympt ~ ome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbe  handlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Ldschmittel

- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefa  hren

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausrustung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

6 MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriist ~ ungen und in Notfallen anzuwendende

Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- 6.2 Umweltschutzmaflnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behodrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reini  gung:
Fur ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waRrigen Reinigungsmitteln wegspulen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen.
Behélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 T (z.B. durch Glihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
An einem kihlen Ort lagern.
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behélter nicht gasdicht verschlieRen.
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse: 2B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic he Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwach  enden Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
AGW | 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);DFG, EU
106-97-8 Butan
AGW | 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(I1);DFG
74-98-6 Propan
AGW | 1800 mg/m3, 1000 ml/m?3
4(I);DFG
1330-20-7 Xylol
AGW |440 mg/ms3, 100 ml/m3
2(11);DFG, EU, H

(Fortsetzung auf Seite 5)
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108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

AGW [270 mg/ms3, 50 ml/m3

1(1);DFG, EU, Y

112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat

AGW | 130 mg/ms, 20 ml/m3

4(11);DFG, EU, H, Y

64742-48-9 Naphtha (Erd6l), mit Wasserstoff behandelt e schwere, Benzolgehalt: < 0,1%

AGW | 600 mg/m3

2(11);AGS

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-64-1 Aceton

BGW |80 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

1330-20-7 Xylol

BGW |1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

24/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)S&ure

112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat

BGW | 100 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsaure

- Zusatzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verar beitungsgefahren:
1314-13-2 Zinkoxid

MAK | 1A mg/m3
Rauch

- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten bei der Erstellung die TRGS 900 und TRGS 430.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Bei unzureichender Belliftung Atemschutz.
- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Handschuhmaterial

- Augenschutz:

@ DichtschlieRende Schutzbrille

(Fortsetzung von Seite 5)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abh&ngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul’ deshalb vor dem Einsatz Uberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

chemischen Eigenschaften

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemalfl Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: -44 C
- Flammpunkt: -19 € (DIN 53213)

- Entziindlichkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

365 T (DIN 51794)

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,5 Vol %
Obere: 13,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 C: 8300 hPa

- Dichte bei 20 C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

0,881 g/cm? (DIN 53217)
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

- Laslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel:
VOC (EV)

61,8 %
631,6 g/l

(Fortsetzung auf Seite 7)
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VOCV (CH) 71,59 %
Festkorpergehalt (Gew-%): 28,5 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktion zu
vermeiden.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid
Bei hohen Temperaturen kdnnen geféhrliche Zersetzungsprodukte wie
z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide entstehen.

11 Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge: Reizwirkung.

- Sensibilisierung:  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Prifung durchgefuhrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/45/EG,
und ihrer neuesten Fassung, und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fur
Zubereitungen in der letztgultigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des Luftgrenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren, wie
z.B. Reizung der Schleimh&aute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und der zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwéache,
Benommenheit und in schweren Fallen Bewul3tlosigkeit.
Lésemittel kénnen durch Hautresoprtion einiger der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer oder
wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergiesche
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/ oder Schadstoffresorption verursachen. Losemittelspritzer
kénnen Reizungen und reversible Schaden am Auge verursachen.

12 Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 : schwach wassergefahrdend
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- VPVB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaisches Abfallverzeichnis

08 01 11*|Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

15 01 04 | Verpackungen aus Metall

16 05 04* | gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehdltern (einschlieBlich Halonen)

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaflnahmen fiir den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.7 Massengutbeférderung geman Anhang Il des

MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrénkungscode D

- UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

15 Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umw eltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur

den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse |Anteil in %

| 0,1-<0,3
NK 50-100

- Wassergeféahrdungsklasse:

WGK 1 : schwach wassergefahrdend.
nach VwVwS v. 27.07.2005

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsveror dnungen

Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschaftigungsbeschrankungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genligen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefuhrten werden. Der Verwender ist

fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

- Relevante Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwéarmung explodieren.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R10 Entziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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R11 Leichtentziindlich.
R12 Hochentziindlich.
R20/21  Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
R20/21/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Berlhrung mit der Haut.

R21 Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.

R36 Reizt die Augen.

R37 Reizt die Atmungsorgane.

R38 Reizt die Haut.

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R51/53  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut flhren.

R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Abklirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Agquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert
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